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SKF SCHMIERFETTPRESSE MIT AKKUBETRIEB

Integriertes Fettmengenmessgerat flr prazise Schmierung,
kann auch befullt werden.

TLGB 20

Bruttopreis CHF 486.45 exkl. Mw St.
Aktion CHF 338.00 exkl. Mw St.

1.LED-Leuchte
2.Schutzfedern

3. Einfillnippel
4.EntlGftungsventil

5. Multifunktions-LCD

6. Ergonomisches Design
7.4-Backen-Kupplung
8.20-V-Lithium-lonen-Akku
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TECHNISCHE DATEN

Kurzzeichen TLGB 20 und TLGB 20/110V

Fettmengenmessgerat
Anzeige der Akkukapazitat
Alarm bei blockierten Nippeln
Alarm bei Schmierstoffverlust

Anzeige

100 mi/min (3,5 Unzen/min.) bei

Niedrige Geschwindigkeit einem Druck von 70 Bar

160 ml/min (5,5 Unzen/min.) bei

Hohe Geschwindigkeit einem Druck von 70 Bar

Max. Betriebsdruck 400 bar

Max. Spitzendruck 700 bar

Kartuschen pro Akkuladung | 15 Kartuschen
Schlauchlange 900 mm

Akku Li-lon

Akkuleistung Max. 20 VDC (ohne Arbeitslast)
Akkukapazitat 1 500 mAh
Spannungsladegerat, V/IHz

TLGB 20 200-240 V/50-60 Hz
TLGB 20/110V 110-120 V/60 Hz
Abmessungen Tragekoffer |590 x 110 x 370 mm
Gewicht 3,0 kg
_IC_;;sS:JaerE(t)%ceevr\;lcht (einschl. 5,7 kg

solange Vorrat



